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Zubehör

� �Lithiumionenakku BT-20L

� �Handschlaufe

Optionales Zubehör
(nicht im Lieferumfang enthalten)

� �Übertragungseinheiten: 

� CU-301 (RS-232C) 

� CU-321 (USB) 

� CU-311 (LAN)

� �Ladegerät für den Hauptversorgungsakku 

(CH-351)

� �Etui und Gürteltasche

Technische Daten CU-300

BHT-300 Serie

CU-300 Serie

(1): �Je nach verwendetem PC oder USB-Hub scheitert möglicherweise der Versuch eines Verbindungsaufbaus. Überprüfen 
Sie zuvor, ob Kompatibilität gegeben ist. Das (nicht im Lieferumfang enthaltene) Netzteil wird zum Aufladen oder auch 
Entladen des Akkus benötigt, wenn eine Spannungsversorgung über das Anschlussgerät nicht möglich ist, etwa, weil 
dieses ausgeschaltet ist oder sich im Standby-Modus befindet.

(2): �Die Ladezeit kann je nach der vom angeschlossenen Gerät gelieferten Leistung variieren. Mit dem Netzteil beträgt die 
Ladezeit vier Stunden.

BHT-Entwicklungspaket

BHT-Paket zur Anwendungserstellung

Leistungsfähige Entwicklungssoftware für

den gesamten Ablauf von der Entwicklung

bis zur Implementierung. Einfache Installa-

tion, sofortige Implementierbarkeit.

CU-301 CU-321(1)

Datenübertragung

BHT <� �> CU
(Übertragungseinheit)

Datenübertragung IrDA-SIR Vers. 1.2 (geringe Sendeleistung)-konform

Übertragungs
geschwindigkeit

bis zu 115,2 kbit/s

CU <� �> Host Datenübertragung RS-232C USB 1.1 Unterstützung 
(virtueller Com Port)

Anzeige

LEDs Betrieb, Datenübertragung

Akkuladegerät

Ladezeit 4 Stunden 9 Stunden(2)

Spannungsversorgung

Netzteil über USB



Hinweise

Vor Gebrauch des Gerätes Benutzerhandbuch aufmerksam durchlesen.  

Technische Daten können sich jederzeit und ohne Vorankündigung ändern. 

Stand der Angaben ist August 2007.
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